
Puhdista kaivo näin
•	 Irrota	vesilukko	lattiakaivosta	kahvasta	
nostamalla.
•	 Mikäli	kaivossa	ei	ole	kahvallista		vesilukkoa,	
tartu	vesilukon	alaosasta	kiinni.	Taivuta	
alareunaa	hieman	lähtöputkea	kohti	ja	nosta	
vesilukko	vinossa	asennossa	ulos.
•	 Vesilukko	voi	olla	tiukassa,	mikäli	se	on	ollut	
kauan	irrottamatta.
•	 Sivuliitäntöjen	virtausohjuri	on	myös	irrotet
tavissa	puhdistusta	varten.
•	 Pese	vesilukko	ja	lattiakaivo	huolellisesti	ja	
huuhtele.

Puhdistuksen jälkeen
•	 Tarkista,	että	vesilukon	harmaa	huuli
tiiviste	on	paikoillaan	ja	kostuta	se	esim.	
saippuavedellä.
•	 Kohdista	vesilukko	kaivoon	oikeaan	
	asentoon	ja	paina	se	alas	asti	paikalleen.
•	 Paina	kansiritilä	/	neliökansi	takaisin	
paikoilleen.

Kaivosta voi tulla hajua
•	 Mikäli	vesilukko	ei	ole	kunnolla	paikallaan.
•	 Jos	vesilukon	tiiviste	on	vioittunut.
•	 Jos	kaivo	on	likainen.

Kaivon kannen puhdistus
•	 Puhdista	kansi	kummaltakin	puolelta	ja	
	irrota	kiinni	jäänyt	materiaali	(hiukset	yms.)
•	 Puhdista	mahdollinen	pinttynyt	lika	
	ruostu	mattomasta	teräskannesta	kevyesti	
hankaamalla.
•	 Kalkkitahrat	lähtevät	parhaiten	kevyesti	
happamalla	puhdistusaineella.

Lattiakaivon	puhdistus	on	syytä	suorittaa,	
mikäli	veden	virtaus	hidastuu	tai	jos	kaivosta	
alkaa	tulla	hajua.	Suosittelemmepuhdistusta
ainakinkerranvuodessa.
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